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Presupuesto

Enviamos aqui detalle de materiales a forma de ejemplo, estos son necesarios para
piscinas tipo 4 ,divididos en 2 items, equipos para piscinas que pueden limpiar hasta
55 m3 de agua con un beadfiltro, y segundo item para equipos que pueden limpiar
hasta 50 m3 de agua con filtro de tambor y biocarriers incorporado.

Hay infinidad de posibilidades, los equipos se pueden adosar a geomembranas (EPDM
y otras), concreto, fibra de vidrio etc.

Existen mas equipos para mas m3 de agua y se puede hacer una cotizacion especial
en cada requerimiento.

En Mi Piscina Ecoldgica, trabajamos con los mas estrictos controles de calidad para
que nuestros clientes tengan una completa satisfaccion.

Caracteristicas

En el proceso de construccion de una piscina natural, se necesita hacer una excavacién, con tres
niveles diferentes y para tres objetivos distintos (esto puede variar segun los equipos ). El primero
es para la parte de filtracidon y aqui van las plantas y piedras, que cumpliran el rol de filtrar tu
piscina , el segundo va dedicado al espacio para nadar, y la tercera es un espacio pequeno que va
destinado para la caja mecanica que es el motor que pone en movimiento el agua, para que
recorra los diferentes espacios, un pre-filtro, y una luz UV para matar bacteria, algas y virus
(también en esta area pueden haber equipos para filtracién bioldgica y mecanica). El prefiltro sieve
no saca particulas menores a 10 micrones, por ese motivo se agrega un beadfiltro extra o se pone
en filtro tambor que tienen la capacidad de absorber particulas de hasta 70 micrones.

Cuando vemos una piscina ecoldgica, es importante considerar donde va el agua sucia, en este
sistema hay prefiltro y filtro, bomba de baja energia, la cual necesita funcionar 24 horas del dia y
nuestro filtro real, puede ser filtro de piedras volcanicas con plantas y bacteria, un beadfiltro, o
biocarrier pero es importante entender que un filtro de gravilla y plantas no es un filtro bueno.



Especificaciones Técnicas Obra Civil

En visitas al constructor a cargo, se explican las especificaciones a tener en cuenta,
para el correcto funcionamiento de nuestra piscina, también se puede agregar el
apoyo de un arquitecto especializado en biopiscinas.

Losa, Revestimiento Interior, Impermeabilizacion y
Terminacion

Lo decide el constructor a cargo, pero nosotros sugerimos que sea con geomembrana EPDM,
preparada a la medida para este fin en nuestra empresa en Europa, la ornamentacion la puede
agregar de a poco su duefio o constructor a cargo.

Limpieza

No es necesario cambiar el agua en esta piscina, porque esta trae un dren especialmente
disefiado, que contiene una llave extra, que al abrirla llega toda el agua sucia va a un estanque
separado. También el pre-filtro tiene una llave para limpiar el agua sucia que llega en el mismo
estanque. El skimmer limpia toda la suciedad que se encuentra en la superficie de la piscina.
Ambos pueden manipularse a través de llaves, que cabe destacar son de la mas alta calidad
europea.

Se debe barrer el polvo existente hacia el dren, o también usar una aspiradora que haga esta
funcién, ya que de no retirarse el polvo residual, se forma musgo y por ende algas.

Zona de plantas

Es el lugar, donde ocurre la filtracién y limpieza del agua en una piscina ecoldgica. Esta consiste
en piedras volcanicas y plantas acuaticas. Nosotros ponemos bacterias para comenzar tu piscina
ecoldgica. Tenemos equipos que pueden cumplir esa funcién, en caso que no se quiera espacio
para zona de plantas. Con un beadfiltro o filtro de tambor con biocarrier se puede sacar toda la
parte de plantas o poner una parte mas pequeia, en ese caso se puede mezclar gravilla y piedras
volcanicas 50/50.



Especificaciones del Equipamiento ISO 9002

Para una piscina natural menor de 55m3.

- Una motobomba Auga E20 o MPF 13000, sin cobre que para

automaticamente en ausencia de agua, sin ruido. Motor eléctrico

monofasico 220 volts de 110 watt de 13 m3 I/ hora a 5,5 m altura.

- Un filtro de 6mm de polipropileno con un colador especialmente disefiado

de metal que no se oxida y que toma todas las particulas de mas de 0,3

mm. Facil para limpiar. Con un caudal de 12 m3 por hora.

- Un skimmer de 125 mm, que toma desde 50 Its por min hasta 300 Its por

min, facil de limpiar.

- Un sumidero o dren de fondo de 110mm con insercion

- Una luz UV pro clean de 75 watt de Auga con caudal de 13 m3 por hora.

- Un motor de oxigeno V-30 de 30 watt con 10m de manguera y placa de

20 cm.

- Una bomba de agua sucia, Agua Forte, automatico 8m3 por hora y 8

metros de altura.

- El kit llega con todo adaptadores, pegamentos, bacteria, codos y coplas de
110mm y tubo de hoyos.

- Un beadfiltro para limpiar el agua hasta 10 micrones y atrapar el polvo.
Especialmente en lugares con mucho polvo.

- Un equipo con filtro de tambor de 70 micrones y biocarrier

IMPORTACION POR AVION, BARCO O CAJA

Nosotros importamos todos los equipamientos desde Holanda y el epdm se corta a
la medida justa de la piscina a construir. Por avion esto toma entre 10 y 21 dias
dependiendo del equipo y por barco toma aproximado 90 dias.

Se mandan todos los papeles en el caso de importar por avidon o barco, para que
se le pueda hacer un seguimiento y saber en qué lugar se encuentra el equipo.
Algunas equipos chico de puede mandar por correos de Chile en caja.



Construccion en Holanda: https://vijver.nl/index.php/projecten/zwemvijvers

Valores Aproximados neto de Instalacion Piscina Ecoldgicas sin IVA con
BEADFILTRO CHILE o Filtro de tambor con biocarrier ambos 8 con 4 o 55m3

KIT Holanda Beadfiltro (55m3) filtro tambor y bio carrier (55m3)
EPDM, Kit Caja, eco flex 2.300.000 2.300.000
Ecoflex para aurilla y niveles  700.000 700.000
Producto Caja con beadfiltro 4.600.000 4.000.000
Pegamentos y Cafierias 900.000 900.000
Bacterias y phosfree 400.000 400.000
Total 8.900.000 8.300.000
Transporte Barco 1.600.000 1.600.000
Aprox 90 dias
Total 10.500.000 9.900.000
Instalacién Equipos Piscina 900.000 900.000

Filtro plantas (con un beadfiltro no necesito un filtro de plantas)
Plantas 200.000 200.000

Piedra volcanica, 1 m3 $267.000, un saco de 3 baldes $40.000 (precios ex San Jése de
Marchigue). Se puede mexclar con graville 50/50.

Constructor depende depende
Trazar, nivelar piscina, caja técnica, zanjas etc
TOTAL Neto 11.400.000 10.800.000

Existen mas equipos para mas m3 de agua y se puede hacer una cotizacion especial en cada requerimiento.
Los precios son aproximados dependiendo de otros antecedentes como el terreno y su ubicacion.
También puede comprar productos separado con importacién de correos de Chile.



Algunos proyectos de nosotros en Latinoamérica

Santiago
Piscina tiene 9 meses en la foto
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Talca
Biopool sistema natural con beadfiltro




URUGUAY

Biopool sistema natural piscina tiene 1 aino
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Zona central Chile
Piscinas pequeiia de 1 ano
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Esperando que esta informacién sea de su interés, le saluda muy
atentamente

Lorena Balbontin Sotomayor
Mi Piscina Ecologica
Vina Del Mar




